Instrukcja montazu luster

A

Przy montazu lustra prosze zachowac szczegding ostroznosc¢ z uwagi na
to jak kruchym materiatem jest szkto.

Montaz lustra z blachami

Montaz lustra z otworami
montazowymi w ramce
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A PL Uwaga: Przytgczenie elekiryczne kabla instalacji Sciennej
2 Q“ 230-240V  do gniazda rozdzielczego  powinno  zostac
LS YV % ° “‘ przeprowadzone ~ w  stanie  beznapieciowym,  przez
Yy : ° ‘ ‘ ‘ ‘ wykwalifikowanego elektryka, z uwzglednieniem odpowiednich
fy ] przepisow lokalnych! Umieszczenie lustra z oswietleniem musi
== 2 § odpowiadaé przepisom panstwowym.
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Achtung: elektroanshlusBdes 30-240-Volt-Wand-AnschluBkabels
an die Verteilerdose von einem Elektro-fachmann im
spannungsfreien. Zustland unter Beachtung der Ortlichen
Vorschriften womehmen lassen! Ein Lampenwechsel darf nur im
kalten und spannungsfreien Zustand (Sicherung freischalten!)
durchgefiinrt  werden. Die Anordnung des Spiegels mit
Beleuchtungmuss den nationalen Vorschriften entsprechen.

Attention: Connection of the 230-240vV wall cable to the
distribution  box must only be completed by an approwed
electrician under complete isolation from the power supply!

The illuminated mirror must be positioned in accordance with
national regulations.




Ustawienie czasu w zegarze LED

HOUR button | MINUTE button |

* Zegarek do lustra LED zostat wyposazony w dwa przyciski, ktore stuzg do jego obstugi —
przycisk ustawienia godziny oraz przycisk ustawienia minut.

* W przypadku nagtego odtgczenia zasilania, zegar zapamieta biezgce ustawienia, dzieki
zainstalowanej w nim baterii.

Konserwacja i czyszczenie produktu

1. Lustro jest produktem, ktére nalezy uzywacé zgodnie z jego wtasciwym przeznaczeniem.

2. Lustro nie moze by¢ narazone na staty kontakt z wodg, co moze powodowac trwate uszkodzenia powierzchni
w postaci korozji. Po wytarciu lustro nie powinno pozosta¢ wilgotne, a na krawedziach nie powinny wystepowacd
krople. W celu zagwarantowania trwatosci powtoki lustra, nalezy unika¢ trwatego osadzania sie wilgoci na jego
krawedzi.

3. Nie dopuszcza sie stosowania Srodkow zawierajgcych chlor, ocet, amoniak, kwas z cytryny lub inne agresywne
chemicznie substancje, mocno kwasne lub mocno zasadowe. Uzycie takich srodkéw badz narazenie produktu
na oddziatywanie ich oparéw powoduje korozje.

4. Czyszczenia lustra nalezy dokonywad z nalezytg ostroznoscig przy uzyciu wody lub ptynu do mycia okien

oraz bawetnianej szmatki (ew. recznika papierowego). Najlepiej nanies¢ niewielkg ilos¢ ptynu lub srodka
czyszczacego na zwilzony materiat i przetrze¢ nim lustro, a nastepnie wytrze¢ lustro suchg sciereczka.

5. Czesc tylng lustra czyscimy tylko z kurzu, przy pomocy suchej sciereczki, bez uzycia

srodkow czyszczgcych.

Dziekujemy, ze zdecydowaliscie sie Paristwo wybrac produkt naszej firmy.
Zyczymy mitego uzytkowania — zespot firmy GUARDA.

GUARDA

www.guarda.pl
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